
Gate&Door
Системы для автоматизации
въездных и гаражных ворот,
шлагбаумы
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Системы для автоматизации
роллет, маркиз и рулонных
штор
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Найс Автоматика для Дома
Главный офис:
МО, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb.ru@niceforyou.com

8 (800) 333 17 17
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ
SUPPORT.RU@NICEFORYOU.COM 20
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1
Industrial Doors
Системы для автоматизации
промышленных объектов

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb.ru@niceforyou.com

Офис в Казани:
г. Казань, 
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan.ru@niceforyou.com

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар, 
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar.ru@niceforyou.com
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ГРУППА ВКОНТАКТЕ

YOUTUBE КАНАЛ

WWW.NICEFORYOU.RU





2020/2021

14|49

4|13

50|81

82|101

102|115

116|141

142|157

158|172

174|176





подключения аксессуаров дают возмож-

1993
В итальянском городе 
Одерцо основана компания 
Nice. Вместе с этим 
начинается новая эра в 
области автоматизации 
ворот и роллет.

1995
Создано первое поколение 
приводов для въездных и 
гаражных воротсоздано 
первое поколение 
приводов для въездных и 
гаражных ворот.

2006
Nice размещает свои акции 
на итальянской фондовой 
бирже BORSA.

2008
Расширение ассортимента 
приводов для промышлен-
ных ворот. Начало 
производства беспрово-
дных систем сигнализации.

2010
Nice приобретает 
контрольный пакет акций 
компании FontanaArte.

2011
Nice покупает компании 
elero Group, Peccinin и 
KingGates.

2013
Расширение продуктовой 
линейки Nice: серия 
NiceEra была отмечена на 
презентации передового 
дизайна и технологий.

2015
Nice приобрела компанию 
South-African E.T. Systems.
Nice создает ThePlace, 
площадью 3000 кв. м 
рядом со штаб-квартирой в 
Италии: вдохновляющее 
место для повышения 
квалификации и обмена 
опытом.

2016
Nice фокусируется на 
сегменте рынка промыш-
ленной автоматики и 
укрепляет свои позиции в 
США, выкупив компанию 
HySecurity, ведущего игрока 
на североамериканском 
рынке.

2018
Nice приобрела компанию 
FIBARO - ведущий бренд в 
области решений для 
"умного" дома.

2014
Открыт инновационный 
подход: коллаборация Nice 
с венчурным инкубатором 
"Digital Magic" и итальян-
ским дизайнерским бюро, 
изготовителем фурнитуры 
для мебели, Lago S.p.A.
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ERA ONE BD & OXI BD
ПУЛЬТ И ПРИЁМНИК С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Пульт и приемник с обратной связью – это хорошая за-
мена для тех конечных потребителей автоматики, кото-
рые хотят повышенной защиты от копирования-клони-
рования пультов, так как не только пульт прописывается 
в приемник, но и приемник записывается в пульт.

SWN / SDN
ПРИВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Воспользуйтесь преимуществами приводных двигате-
лей с редукторами Nice для автоматизации промыш-
ленных ворот. Идеальное решение для больших объек-
тов, таких как логистические центры и складские комп-
лексы. 

ВСЁ В ОДНОМ!
УДОБНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ИЗДЕЛИЙ
Для Вашего удобства мы создали комплекты для авто-
матизации всех видов ворот и проездов. Вам больше не 
надо думать, что покупать вместе с приводом или шлаг-
баумом - все дополнительные аксессуары теперь в одной
упаковке!







32|33
24|25

38|39

20|23
36|3726|29

40|41
44|45

46|47
48|49

30|31
42|43
34|35





HOPP

HYKE HS

HYPPO

M-FAB

BIG-FAB

стр.32

стр.36

стр.38

стр.40

стр.42

стр.44

стр.46

стр.48

стр.20

стр.24

стр.22

стр.30

стр.26

стр.28



TOO3000KLT Привод TOO3000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления FLO2RE (2 шт.), 
Блок управления MC800 (1 шт.)MC800:

Простое программирование при помощи трёх кнопок

электропитания.

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Запасная плата блока управления
МС800

SPMCA5
Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
WIFI радио шлюз
CORE

118-122152-153146-148148-150125, 127, 138



WINGO4024BDKCE

WINGO4BDKCE

WG4000

WINGO2024KCE

230В

Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WG4024 (2 шт.), Пульт управления
FLO2RE (2 шт.), Блок управления MC424L (1 шт.)

Разъём SM для подключения радиоприемников OXI, 
OXIBD, OXILR
Встроенный приемник позволяет программировать до
100 пультов

упоры

Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WG4024 (2 шт.), приёмник с обратной
связью OXIBD (1 шт.), Пульт управления с обратной связью ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium 
EPM (1 пара), Блок управления MC424L (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WG4000 (2 шт.), приёмник с обратной 
связью OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), 
Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Простое программирование при помощи трёх кнопок

MC800
WINGO4BDKCE):

20

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

MC424L
MC800
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Запасная плата блока управления
МС800

Запасная плата блока управления
МС424L

Умный беспроводный 
интерфейс Smart, совместимый 
с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

для MC424L

SPMCA5 SPMCA2R10 IT4WIFI 
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WINGO3524KCE

WINGO5024BDKCE
 

WINGO5BDKCE

упоры

Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WG5024 (2 шт.), Пульт управления
FLO2RE (2 шт.), Блок управления MC424L (1 шт.)

Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WG5024 (2 шт.), приёмник с обратной
связью OXIBD (1 шт.), Пульт управления с обратной связью ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium 
EPM (1 пара), Блок управления MC424L (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.),
Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 
(1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

OVIEWWINGO5BDKCE Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.),
Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 
(1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.), блок программирования OVIEW (1шт.)

Простое программирование при помощи трёх кнопок

MC800

(OXI)
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный 
интерфейс Smart, совместимый 
с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 

MC424L
MC800

EP
MO

R
EP

MO
RB

B

OX
IB

D
OX

ILR

Запасная плата блока управления
МС800

Запасная плата блока управления
МС424L

SPMCA5 SPMCA2R10 
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WG3524HSBDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WG3524HS (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

WG3524HSBDKIT2 Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WG3524HS (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), 
Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

24

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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Запасная плата блока управления
МС824H

SPMCA1R10
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118-122152-153146-148148-150125, 127, 138

Умный беспроводный 
интерфейс Smart, совместимый 
с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
WIFI радио шлюз
CORE
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TO4016PBDKIT

TO4016PBDKIT2

Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC800

для одного привода, МС800 для двух
приводов

TOONA4024BDKCE Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO4024 (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная 
с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара)

Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления 
MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

TO4016PPLA16BDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый 
кронштейн PLA16 (2 шт.)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

MC800
MC200
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Умный беспроводный 
интерфейс Smart, совместимый 
с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
Запасная плата блока 
управления МС824H

SPMCA1R10
Запасная плата блока 
управления МС800

SPMCA5
Дополнительный 
кронштейн
(для TO4016P)

PLA16
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118-122152-153146-148148-150125, 127, 138

WIFI радио шлюз
CORE
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TO5016PBDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC800

TO5016PBDKIT2 Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления 
MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

TO5016PPLA16BDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый 
кронштейн PLA16 (2 шт.)

OVIEWTO5016PBDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), блок 
программирования OVIEW (1шт.)

для одного привода, MC800 для двух
приводов

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
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Запасная плата блока 
управления МС824H

SPMCA1R10
Запасная плата блока 
управления МС800

SPMCA5
Дополнительный кронштейн
(для TO5016P)

PLA16
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118-122152-153146-148148-150125, 127, 138

WIFI радио шлюз
CORE



TO5024HSBDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO5024HSBDKIT2 Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок 
управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

30

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 

MC824H

OX
IB

D
OX

ILR

EP
MO

R
EP

MO
RB

B

Запасная плата блока 
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TTN3724HSBDKIT Комплект для распашных ворот. Состав: привод TTN3724HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.),
Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TTN3724HS самоблокирующийся привод, 24В пост. тока, скоростной, с магнитным энкодером
и механическими упорами положений открыто и закрыто

TTN3724HSBDKIT2 Комплект для распашных ворот. Состав: привод TTN3724HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), 
Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)
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TTN3724HS

-
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1900
НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ

54

910x105x170 h
8

150

0,032

TTN3724HS - открытие на 90 за 12 секунд*

3,7

TITAN HS
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0                           2.7                           3.7

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

IT4WIFI 
Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 
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TO6024HSBDKIT2 Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), 
Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

TO6024HSBDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

34

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
Запасная плата блока 
управления МС824H
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

TO7024BDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод TO7024 (2 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

MC824H
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Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 
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Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WL1024C (1 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.)

Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод WL1024C (1 шт.), привод WL1024 
(1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus 
EPMB (1 пара), Лампа сигнальная WLT (1 шт.)

38

(OXI,
OXIBD, OXILR)

WALKY1024BDKCE

WALKY2024BDKCE

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



39

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

WL1024C
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Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 



Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод HO7124 (1 шт.), привод HO7224 (1 шт.),
приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB 
(1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

HOPPBDKCE

40

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 



HKHSBDKIT2 Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS 
(1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus 
EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

HKHSBDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS 
(1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.)
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(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 

Запасной блок управления
для HK7024HS (*взаимо-
заменяема со старыми
платами)
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MC200 - для одного привода
MC800 - для двух приводов

44

HY7005BDKIT Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), 
Пульт управления ON3EBD (1 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

HY7005BDKIT2 Комплект для распашных ворот. Состав комплекта: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), 
Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 
(1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
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Для версии 230В - MC200 - для одного привода, МС800 - для
двух приводов
Для версии 24В - MC824H

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный 
интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом 
BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
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SLIGHT 400
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ROBUS 1000

THOR 1500
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SLIGHT 400
54



ROBUS
55



56

SLH400BDKCE Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод SLH400 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.),
Пульт управления ON3EBD (2 шт.) Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная 
с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI NKA3R10
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Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: Привод RD400 - 1 шт, пульт FLO2RE - 2 шт; 
Блок программирования, управления и диагностики OVIEW/A - 1 шт.

OVIEWRD400KCE

Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: Привод RD400 - 1 шт, пульт FLO2RE - 1 шт; 
фотоэлементы EPM - 1 пара;  лампа ELDC - 1 шт; замковый переключатель EKS - 1 шт.

RD400KIT2

Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RD400 (1 шт.), пульт управления 
FLO2RE (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC 
(1 шт.), Пластиковая зубчатая рейка, модуль M4 ROA6 (5 метров), замковый переключатель EKS 
(1 шт.)

RD400KIT3

8

O-CODE

Возможность подключения OVIEW и IT4WIFI через 
адаптер IBT4N

58

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!



RBA4R10
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

(*не взаимозаменяем со 
старой платой)
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Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: Привод ROX600 - 1 шт, пульт FLO2RE - 1 шт; 
фотоэлементы EPM - 1 пара; лампа ELAC - 1 шт; замковый переключатель EKS - 1 шт; 

Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод ROX1000 (1 шт.), Пульт управления 
FLO2RE (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC (1 шт.)

Возможно подключение O-VIEW, но лишь для управления
и считывания информации (программирование невозможно)

ROX600KCE

ROX1000KIT2

Функция калитки

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!

E
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
Запасной блок управления
для ROX600, ROX1000
(*взаимозаменяем со старыми
платами)
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RB250HSBDKIT

RB250HS

Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RB250HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.),
Пульт управления ON3EBD (1 шт.)

RB250HSBDKIT2 Комплект для откатных ворот RB250HSBDKIT2. Состав комплекта: привод RB250HS (1 шт.), 
приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB 
(1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

62

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
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RB400BDKCE Комплект для откатных ворот RB400KIT. Состав комплекта: привод RB400 (1 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа 
сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

64

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
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RB500HSBDKIT Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RB500HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.),
Пульт управления ON3EBD (1 шт.)

RB500HSBDKIT2 Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RB500HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.),
Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная 
с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

66

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

(*взаимозаменяем со ста-
рой платой)
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118-122152-153146-148148-150125, 127, 138

WIFI радио шлюз
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RB600BDKIT Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RB600 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.)
Пульт управления ON3EBD (1 шт.)

RB600BDKCE Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RB600 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), 
Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа 
сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

OVIEWKITRB600BDKCE Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RB600 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), 
Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа 
сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.), Блок программирования OVIEW/A (1 шт.)
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(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
WIFI радио шлюз
CORE
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(OXI,
OXIBD, OXILR)

RB1000BDKIT Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RB1000 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.)
Пульт управления ON3EBD (1 шт.)

RB1000BDKIT2 Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RB1000 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.)
Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная \
с антенной, 12В/24 В ELDC (1 шт.)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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118-122152-153146-148148-150125, 127, 138

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
WIFI радио шлюз
CORE
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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двух аккумуляторных батарей 
B12-B, устанавливаемых внутрь корпуса привода и подклю-
чаемых к блоку управления при помощи платы PS524 (опция); 

RUN400HSBDKIT Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RUN400HS (1 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.)

RUN400HSBDKIT2 Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RUN400HS (1 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа 
сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

RUN1200HSBDKIT Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RUN1200HS (1 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.)

RUN1200HSBDKIT2 Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RUN1200HS (1 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), 
Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

74

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



Аккумуляторная батарея
12В, 6Ач 

B12-B

Плата для подключения
аккумуляторной батареи

PS524
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

(необходимо 2 штуки)

IT4WIFI 
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Э
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RUN1500BDKIT Комплект для откатных ворот. Состав комплекта: привод RUN1500 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.),
Пульт управления ON3EBD (1 шт.)

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 

(*взаимозаменяема со ста-
рой платой)
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(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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118-122152-153146-148148-150125, 127, 138

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
WIFI радио шлюз
CORE
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

4000

4000

TUB4000
4000DPRO500

DPRO500

TUB4000

DPRO500

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 

Плата дополнительных
выходных беспотен-
циальных (сухих) 
контактов.
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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WIDES4KIT2 Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума со встроенным радиоприёмником 
WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), 
Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная 
с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и монтажным основанием
24В пост. тока из оцинкованной и окрашенной стали. Для стрел длиной до 4м
Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума со встроенным радиоприёмником 
WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), 
Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

(OXI,

Интегрированный радиоканал с отдельной кнопкой
(99 пультов разных кодировок) 

OXIBD, OXILR)
        Разъем IBT4N для подключения OVIEW и IT4WiFi

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
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WIDEM4KIT2 Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума со встроенным радиоприёмником WIDEM 
(1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки 
светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 
12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума со встроенным радиоприёмником 
WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), 
Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEM5KIT2 Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума со встроенным радиоприёмником WIDEM 
(1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки 
светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 
12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума со встроенным радиоприемником WIDEM 
(1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки 
светоотражающие NK1 (1 шт.)

(OXI,
OXIBD, OXILR)
       Разъем IBT4N для подключения OVIEW и IT4WiFi

Интегрированный радиоканал с отдельной кнопкой
(99 пультов разных кодировок) 

Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и монтажным основанием
24В пост. тока из оцинкованной и окрашенной стали. Для стрел длиной до 5м

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



XBA19-4RU
Стрела из окрашеннго
алюминия 45х58х4200мм

XBA19-5RU
Стрела из окрашеннго
алюминия 45х58х5200мм Только для 4 м стрелы!

Только для 4 м стрелы!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 
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118-122152-153146-148148-150125, 127, 138

WIA20R10

WIFI радио шлюз
CORE



WIDEL6KIT2

WIDEL7KIT

WIDEL6KIT

WIDEL

Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума со встроенным радиоприёмником WIDEL 
(1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм XBA-6RU (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), 
Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная 
с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума со встроенным радиоприёмником WIDEL 
(1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм XBA-6RU (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), 
Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEL7KIT2 Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума со встроенным радиоприёмником WIDEL 
(1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм 
XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки 
светоотражающие NK1 (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 
12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума со встроенным радиоприёмником WIDEL 
(1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм 
XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки 
светоотражающие NK1 (2 шт.)
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(OXI,
OXIBD, OXILR)
        Разъем IBT4N для подключения OVIEW и IT4WiFi

Интегрированный радиоканал с отдельной кнопкой
(99 пультов разных кодировок) 

Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и монтажным основанием
24В пост. тока из оцинкованной и окрашенной стали. Для стрел длиной до 7м

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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Умный беспроводный 
интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом 
BusT4 (Opera), для управления 
автоматикой Nice по смартфону. 
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S4BAR4BDKIT1 Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба SBAR - 1 шт; рейка шлагбаумная XBA19-4RU 
(45х58х4200 мм) - 1 шт; наклейки светоотражающие  NK1 - 1 шт; демпфер XBA13 - 1шт; 
интегрируемая сигнальная лампа XBA7 - 1 шт; Приемник OXIBD - 1 шт. фотоэлементы EPMB - 1 пара, 
Светодиоды сигнальные, 4м XBA4 - 1 шт.

Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба SBAR - 1 шт; рейка шлагбаумная XBA19-4RU 
(45х58х4200 мм) - 1 шт; наклейки светоотражающие  NK1 - 1 шт; демпфер XBA13 - 1шт; 
интегрируемая сигнальная лампа XBA7 - 1 шт; 

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



XBA19-4RU
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 
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WIFI радио шлюз
CORE



M3BARKIT

Электромеханические концевые выключатели

Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума M3BAR (1 шт.), Интегрируемая
сигнальная лампа XBA7 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Демпфер 
XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

M3BARBDKIT1 Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума M3BAR (1 шт.), Интегрируемая
светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Демпфер 
XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Приемник с обратной связью OXIBD (1 шт.), 
Светодиоды сигнальные, 4м XBA4 (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 шт.)

94

с помощью джойстика и 
цифрового дисплея

(OXI,

Клеммы для подключения внешних детекторов магнитной 
петли LP21 иLP22

OXIBD, OXILR)

M3 BAR

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРЕЛ

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
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(*блок не совместим со 
старым шлагбаумом)

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 

SPBCU1

WIFI радио шлюз
CORE

XBA15-3RU

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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M5 BAR

M5BAR4KIT Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума M5BAR (1 шт.), Интегрируемая
сигнальная лампа XBA7 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер 
XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

M5BAR4BDKIT1 Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба M3BAR - 1 шт; рейка шлагбаумная XBA15-3RU 
(69х92х3200 мм) - 1 шт; наклейки светоотражающие  NK1 - 1 шт; демпфер XBA13 - 1шт; 
приемник OXIBD - 1 шт; фотоэлементы EPMB - 1 пара; интегрируемая светофорная лампа XBA8 - 1 шт; 
Светодиоды сигнальные, 4м XBA4 - 1 шт.

M5BAR5KIT Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума M5BAR (1 шт.), Интегрируемая
сигнальная лампа XBA7 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x5200мм XBA5-5RU (1 шт.), Демпфер 
XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

M5BAR5BDKIT1 Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума M5BAR (1 шт.), Интегрируемая
светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x5200мм XBA5-5RU (1 шт.), Демпфер 
XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Приемник с обратной связью OXIBD 
(1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)
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с помощью джойстика и 
цифрового дисплея

(OXI,
OXIBD, OXILR)

M5BAR

5

Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и монтажным основанием
24В пост. тока из оцинкованной и окрашенной стали. Для стрел длиной до 5м

Электромеханические концевые выключатели

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

Клеммы для подключения внешних детекторов магнитной 
петли LP21 иLP22
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(*блок не совместим со 
старым шлагбаумом)

SPBCU1

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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Умный беспроводный 
интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом 
BusT4 (Opera), для управления 
автоматикой Nice по смартфону. 

IT4WIFI 
WIFI радио шлюз
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M7BAR6KIT Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума M7BAR (1 шт.), Интегрируемая
сигнальная лампа XBA7 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм XBA6-RU (1 шт.), Демпфер 
XBA13-12RU (12 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

M7BAR Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и монтажным основанием
24В пост. тока из оцинкованной и окрашенной стали. Для стрел длиной до 7м

M7BAR6BDKIT1 Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума M7BAR (1 шт.), Интегрируемая
светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм XBA6-RU (1 шт.), Демпфер 
XBA13-12RU (12 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Приемник с обратной связью OXIBD 
(1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

M7BAR7KIT Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума M7BAR (1 шт.), Интегрируемая
сигнальная лампа XBA7 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка 
шлагбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел 
XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.)

M7BAR7BDKIT1 Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума M7BAR (1 шт.), Интегрируемая
светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка 
шлагбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел 
XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), Приемник с обратной связью OXIBD (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)
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с помощью джойстика и 
цифрового дисплея

(OXI,
OXIBD, OXILR)

M7 BAR

Электромеханические концевые выключатели

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

Клеммы для подключения внешних детекторов магнитной 
петли LP21 иLP22



-3RU -4RU -5RU -6RU

Умный беспроводный 
интерфейс Smart, 
совместимый с 
протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой 
Nice по смартфону. 

IT4WIFI 
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8

(*блок не совместим со 
старым шлагбаумом)

SPBCU1

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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L9BAR7KIT

L9BAR7BDKIT1 Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума L9BAR (1 шт.), Интегрируемая светофорная 
лампа XBA8 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная
69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки 
светоотражающие NK1 (2 шт.), Приемник с обратной связью OXIBD (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м 
XBA18 (1 шт.) Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 шт.)

Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума L9BAR (1 шт.), Интегрируемая светофорная 
лампа XBA8 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (2 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.),
Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), Приемник OXIBD (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума L9BAR (1 шт.), Интегрируемая сигнальная 
лампа XBA7 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 
69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки 
светоотражающие NK1 (2 шт.)

Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума L9BAR (1 шт.), Интегрируемая светофорная 
лампа XBA8 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x5200мм XBA5-5RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная
69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки 
светоотражающие NK1 (2 шт.), Приемник OXIBD (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 шт.), 
Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума. Состав комплекта:  Тумба шлагбаума L9BAR (1 шт.), Интегрируемая сигнальная 
лампа XBA7 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x5200мм XBA5-5RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная
69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки 
светоотражающие NK1 (2 шт.)

Комплект шлагбаума. Состав комплекта: Тумба шлагбаума L9BAR (1 шт.), Интегрируемая сигнальная 
лампа XBA7 (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (2 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.),
Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.)

L9BAR8KIT

L9BAR8BDKIT1

L9BAR9KIT

L9BAR9BDKIT1
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с помощью джойстика и 
цифрового дисплея

(OXI,
OXIBD, OXILR)

Электромеханические концевые выключатели

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

Клеммы для подключения внешних детекторов магнитной 
петли LP21 иLP22
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-4RU -5RU
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРЕЛ

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
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Умный беспроводный 
интерфейс Smart, 
для управления
по смартфону. 

IT4WIFI 

(*блок не совместим со 
старым шлагбаумом)
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WIFI радио шлюз
CORE
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SWN / SDN114|115
112|113
110|111

108|109
106|107
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ПЛОЩАДЬ ВОРОТ ДО 47м
SWN / SDN



SHEL75KIT

SN6041KCE

105

стр.106

стр.106

стр.108

стр.108

стр.108

стр.108

стр.110

стр.114

стр.112

стр.112

стр.112

SWN / SDN SWN / SDN для ворот площадью до 47м



SHEL75KIT

-

управления FLO4RE и удлинитель направляющей рейки на 1м SH1 (для ворот высотой до 3,4 м)

(для ворот высотой до 2,4 м)

106

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



OGA2N
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156
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Возможность подключения OVIEW и IT4WIFI через 
адаптер IBT4N

SN6041R10

SPIN22BDKCE Комплект гаражных ворот. Состав комплекта: Привод SN6021 - 1шт; рейка приводная с зубчатым 
ремнем  (для ворот высотой до 3.4 м) SNA6 - 1 шт; пульт ON3EBD - 1 шт; приемник OXIBD - 1 шт; 

SPIN22BDKCE

SPIN23BDKCE

SN6041BDKCE

SPIN23BDKCE Комплект гаражных ворот. Состав комплекта: Привод SN6021 - 1шт; рейка приводная с зубчатым 
ремнем  (для ворот высотой до 2.4 м) SNA30 - 1 шт; пульт ON3EBD - 1 шт; приемник OXIBD - 1 шт; 

SN6041BDKCE Комплект гаражных ворот. Состав комплекта: Привод SN6041 - 1шт; рейка приводная с зубчатым 
ремнем  (для ворот высотой д 3.4 м) SNA6 - 1 шт; пульт ON3EBD - 1 шт; приемник OXIBD - 1 шт; 

(SN6041R10)
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(OXI, OXIBD
OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



SPSNA20R10 SNA4R10
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
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WIFI радио шлюз
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SOONBDKIT Комплект для промышленных ворот площадью до 15м2. Состав комплекта: привод SO2000 (1 шт.), 
приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.). Скорость вращения: 30 об./мин. 

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

(*блок взаимозаменяем со
старой платой)

IT4WIFI SPSOA2R10

SO2000

OX
IB

D
OX

ILR

EP
MO

R
EP

MO
RB

B

EL
AC

EL
DC

EL
AC

EL
DC

O-
VI

EW
IT4

W
IF

I

OPERA

118-122152-153146-148148-150125, 127, 138

WIFI радио шлюз
CORE
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SUMOKIT Комплект для промышленных ворот площадью от 15 до 35м2. Состав комплекта: 
привод SU2000 (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.). Скорость вращения: 16 об./мин. 

SUMOVKIT Комплект для промышленных ворот площадью от 10 до 25м2. Состав комплекта: 
привод SU2000V (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.), Скорость вращения: 19 об./мин.

PS224 в корпусе блока управления DPRO924

Резервное питание от аккумуляторной батареи PS224

SUMOVVKIT Комплект для промышленных ворот площадью от 10 до 15м2. Состав комплекта: 
привод SU2000VV (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.). Скорость вращения: 31 об./мин.

DPRO924

OPERA - Простое и быстрое программирование!

(OXI,
OXIBD, OXILR)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА СТРАНИЦАХ 122-156

Беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4
для управления по смартфону. 

Аккумуляторная батарея
IT4WIFI PS224
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118-122152-153146-148148-150125, 127, 138

Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
WIFI радио шлюз
CORE
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SWN / SDN

СЕРИЯ SDNСЕРИЯ SWN
(400 В)(230 В)

Электромеханические приводы с редуктором для 
промышленных секционных ворот.

Версии для однофазного питания 230 В и трехфазного 
питания 230/400 В перем. тока, с новыми механически-
ми или электронными концевыми выключателями.

Простой монтаж:
SM разъем для подключения OXI, OXIBD, OXILR
OPERA - Простое и быстрое программирование! (только для 
блоков управления D-PRO Action)

Двигатель с редуктором устанавливается непосредственно на 
приводной вал секционных ворот. Соединительные кабели 
оснащены разъемами для упрощения электромонтжа.

Прочность
Привод с бронзовыми шестернями и постоянной смазкой.
Практичность
Аварийная эксплуатация с помощью цепного привода
(цепь 10 м)
Компактность и эффективность:
крутящий момент до 140 Нм, частота вращения до 24 об/мин.
Безопасность:
приводы соответствуют самым новым европейским 
стандартам по безопасности и технологиям.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

M
A D E  I N  G E R M A N Y

P
R

O D U K T  A U S  D E U T S C H L A N
D

SW7020230KEKIT Комплект для промышленных секционных ворот площадью до 25м2. Состав: 
Привод NDCMB064 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Action NDCC2200 (1 шт.) Скорость вращения: 20 об./мин.

SD7024400KEKIT Комплект для промышленных секционных ворот площадью до 28м2.  Состав: 
Привод NDCMB054 (1 шт.),Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.) Скорость вращения: 24 об./мин.

SD10024400KEKIT Комплект для промышленных секционных ворот площадью до 38м2. Состав: 
Привод NDCM0199 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.) Скорость вращения: 24 об./мин.

SD12020400KEKIT Комплект для промышленных секционных ворот ворот площадью до 42м2. Состав: 
Привод NDCM077 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.) Скорость вращения: 20 об./мин.

SD14020400KEKIT Комплект для промышленных секционных ворот ворот площадью до 47м2. Состав: 
Привод NDCM0102 (1 шт.) Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.) Скорость вращения: 20 об./мин.

SW7020230KEKIT1 Комплект для промышленных секционных ворот ворот площадью до 25м2.  Состав: 
Привод NDCMB064 (1 шт.) Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Automatic NDCC1200 (1 шт.) Скорость вращения: 20 об./мин.

SD7024400KEKIT1 Комплект для промышленных секционных ворот площадью до 28м2.  Состав: 
Привод NDCMB054 (1 шт.) Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.) Скорость вращения: 24 об./мин.

SD10024400KEKIT1 Комплект для промышленных секционных ворот площадью до 38м2. Состав: 
Привод NDCM0199 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.) Скорость вращения: 24 об./мин.

SD12020400KEKIT1 Комплект для промышленных секционных ворот площадью до 42м2. Состав: 
Привод NDCM077 (1 шт.) Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.) Скорость вращения: 20 об./мин.

SD14020400KEKIT1 Комплект для промышленных секционных ворот площадью до 47м2. Состав: 
Привод NDCM0102 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), 
Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.) Скорость вращения: 20 об./мин.

D-PRO Action
Блоки управления двигателями привода 
с механическими или электронными концевыми 
выключателями, с работой как в автоматическом, 
так и в режиме оператора.

D-PRO Automatic
Блоки управления двигателями привода 
с электронными концевыми выключателями, 
с работой как в автоматическом режиме, так и в 
режиме оператора.

380 В
230 В

D-PRO Automatic
D-PRO Action

EP
MO

R
EP

MO
RB

B

OX
IB

D
OX

ILR

Подходят для всех типов электроприводов: 
однофазных со встроенным инвертором и трехфазных 
мощностью до 2,2 кВт с возможностью подключения 
программатора O-VIEW. *Подробнее на стр. 166

Подходят практически для всех двигателей 
приводов промышленного назначения: 
однофазных со встроенным инвертором или без него, 
а также трехфазных, мощностью до 2,2 кВт. 
Встроенный экран и расширенные возможности 
програмирования. *Подробнее на стр. 167
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РУЧНОЙ ЦЕПНОЙ ПРИВОД
СЕРИЯ KE

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
1.Привод SWN/SDN
2.Передатчик
3.Резиновый уплотнитель с оптическими датчиками
4.Распределительная коробка
5.Блок управления
6.Кабель спиральной скрутки
7.Многофункциональное устройство O-VIEW
(Только для блока управления D-PRO Action) 

1

2

3

4

5
7

6

Номинальный крутящий момент (Нм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Диаметр вала (мм) 25,4

70

13,2

60

20 24
0,37

1 фаза 230 В

2500

Код SWN-70-20 SDN-70-24

2,3 1,8
50 60

100

11,1

80

24

3 фазы 230/400 В

4 x 1,5 мм2 - 6 x 0,75 мм2 - 2 x 0,75 мм2

от -20 до +40
< 70
54

50

15

3000

SDN-100-24

3,1
60

120

11

100

20
25 28 38 42 47

SDN-120-20

2,6
60

140

12

120

0,55

5500

25,4/31,75
SDN-140-20

3,45
60

Вращение концевого выключателя
(об/мин)

Мощность двигателя (кВт)
Частота вращения (об/мин)

Усилие подъема (Н)
Максимальная площадь ворот (м2)

Номинальный ток (А)
Рабочая частота тока (Гц)
Рабочее напряжение (В)

Рабочая температура (°C)

Соединительный кабель 
(кол-во жил x сечение мм2)

Масса (кг)
Класс защиты (IP)
Уровень шума (дБ(А))

Интенсивность, %

920132111001
Оптические датчики 
с функцией диагностики 
(с кабелем длиной 10,5 м)

920081155550
Кабель спиральный 5 x 0,5 мм2, 
0,8 м, растягивающийся 
до 5 м

NDA011
Распределительная коробка, 
черная, с панелью и 
отверстием Ø 16 мм

IT4WIFI
Умный беспроводный интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. (Только для блока управ-
ления D-PRO Action) 

100031010000
Дополнительная цепь, 
в рулонах 100 м, 
продается метражом

100031010001
Соединитель цепи

KP101
Корпус для 
одной кнопки

KP102
Корпус для 
двух кнопок

KP103
Корпус для 
трех кнопок

CORE
WiFi радиошлюз
(Только для блока 
управления D-PRO Action) 

LP21
Одноканальный датчик 
обнаружения 
металлических объектов. 
Питание 24В пост. тока

LP22
Двухканальный датчик 
обнаружения 
металлических объектов. 
Питание 24В пост. тока





IT4WIFI

Технология LoRa

118|119
120
121
122

Era One LR126
OXI LR127

Обратная связь Era One BD124
OXI BD125

128
129
130
131
132
133
134|135 Krono
136
137

138

140|141
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CORE



IBT4N

IBT4N

IT4WIFI

IT4WIFI - Интерфейс BUS 4T Wi-Fi позволяет удаленно 
управлять движением и контролировать статус ворот и
автоматики при помощи смартфона. 

IBT4N - адаптер шины BUS 4T позволяет подключить 
OVIEW и IT4WIFI к новым приводам и блокам управления. 

119

CORE - WiFi радио шлюз (подробнее на стр. 121)
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

ВНИМАНИЕ!!!
OBOX2 работает в ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ с приемниками OXIBD. 
OBOX2 НЕ СОВМЕСТИМ с пультами ON3EBD, и системой LORA (OXILR, ON3ELR)!



КОМПЛЕКТАЦИЯ : IBT4N -1 шт., соединительный кабель - 2 м, диск ПО

121

(до 64 устройств; длина
кабеля BUS4T не более 700 м)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



IT4WIFI

МОДЕЛЬ ПРИВОДА/БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
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IT4WIFI

Интерфейс IT4WIFI - это устройство, которое посредством 
Wi-Fi-связи позволяет контролировать движение и статус
приводов компании Nice, совместимых с протоколом 
BusT4 (Opera) с помощью смартфона.

Геолокация - возможность использования данных о место-
положении владельцев для дистанционного включения 
или выключения функций устройств.

Голосовые команды - управляйте воротами с Siri: 
поддержка управления автоматикой при помощи 
голосовых команд.

Устанавливайте правила - некоторые действия могут 
быть запрограммированы, чтобы выполняться в 
установленное время и нужные дни. Например:
”С понедельника по пятницу откройте ворота и дверь 
гаража в 19.00".

Интеграция с Apple HomeKit - Nice IT4WIFI сертифи-
цирован для использования в системе Apple Home. 
Управляйте автоматикой Nice с помощью приложе-
ния AppleHome. Cоздавайте совместные сцены 
использования с другими устройствами в системе.

Wi-Fi интерфейс - 1 шт.,  RJ-11 кабель - 1 шт., IBT4N адаптер - 1 шт.IT4WIFI

Интерфейс IT4WIFI может быть установлен в блоке
управления или в защищенном месте. Чтобы иметь
доступ к Wi-Fi, можно использовать кабель BusT4
длиной до 100 метров.

НАПРЯЖЕНИЕ:     24 В
Номинальный ток:     30 мА
Максимальная мощность:    700 мВт
WI-FI:       802.11B/G/N - 2.4 GHZ
МОЩНОСТЬ:     14 дБм 
     OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-
     PSK SMA AERIAL CONNECTOR
КЛАСС ЗАЩИТЫ:      IP 30 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:    -20°C ДО +50°C 
РАЗМЕРЫ:     58X63X24мм (БЕЗ АНТЕНЫ И КАБЕЛЯ) 
ВЕС:      60 г

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

С помощью кабеля, соедините Wi-Fi-
интерфейс и BusT4 или IBT4N переход-
ник для блоков управления Nice.

Выберите, следует ли использовать
IT4WIFI с приложением Mynice или
протокол управления аксессуарами
Homekit от Apple. Затем настройте
интерфейс с помощью вашего
смартфона.

i

В

 Welcome
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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CORE

Устройство управления автоматикой Nice по 
радиоканалу с помощью приложения 
MyNiceWelcome для смартфонов на базе iOs и 
Android.

NEW

Умный 
CORE подключается к сети WIFI и может управлять по 
радиоканалу всей автоматикой Nice, подключенной к 
нему, из любой точки мира. 

CORE передает радиокоманды на встроенные или под-
ключаемые приемники Nice и позволяет управлять 
освещением, воротами, шлагбаумами, жалюзи, марки-
зами и рольставнями по радиоканалу на частоте 
433.92 МГц

Легко настроить
Приложение MyNiceWelcome позволяет легко 
и интуитивно настроить управление автоматикой или 
запрограммировать необходимые сценарии, а так же
создавать на экране смартфона виртуальные радио-
пульты.

Удобный
Управление автоматикой или освещением может быть 
запрограммировано на разные временные диапазоны, 
с помощью сценариев, например:

•  В 7:00 поднять роллеты и открыть гаражную 
    дверь.

•  В 21:00 включить освещение в комнате и в то 
    же время частично закрыть роллеты и включить 
    автополив.

•  23:00 выключить весь свет, закрыть гаражную
    дверь, опустить роллеты.

Безопасный
Дополнительные батареи питания (опция) позволяют 
функционировать CORE при перебоях с электроснаб-
жением. Вся информация и настройки автоматически 
сохраняются в облаке.

Универсальный
Экосистема, в которую входит CORE, позволяет 
объединить все устройства с систему для 
совместной работы, например: 

•  С помощью удаленного управления можно 
    закрыть роллеты и выключить свет.

•  Если сработает датчик ветра, система 
    автоматически закроет маркизу.

CORE совместим только с однонаправленными 
радио кодировками Nice!

Роутер
Wi-Fi

Облачное
хранилище

App

ПРИНЦИП РАБОТЫ NICE CORE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОД CORE
ПИТАНИЕ (В) 5
ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК 2 батареи AA NiMh перезаряжаемые
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) 1,5
WIFI ИНТЕРФЕЙС С ВНУТРЕННЕЙ АНТЕНОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS

802.11b/g/n - 2,4 Гц (Р<10 мВт)

ПОДДЕРЖКА WPS

РАДИОКОДИРОВКА 433.54 - 433.92 MГц (Р<10 мВт)

ДАЛЬНОСТЬ СИГНАЛА НА ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ* 150(м); 50м если в здании*
КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP) 30
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C МИН/МАКС) -20 ÷ +50
РАЗМЕРЫ (MM) 113x64x33
ВЕС (Г) 100

* На диапазон передатчика и принимающую способность приемника могут влиять любые
   устройства, работающие на той же частоте в радиусе работы, и положение радиоантен-
   ны системы.

КОД ОПИСАНИЕ

CORE Nice WIFI радио шлюз

Радиоканал

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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Пульты,  поддерживающие двустороннюю связь – ON3EBD

1. С помощью пульта ERA One BD и приемника OXI BD вы 
можете получать обратную связь о получении приемником 
сигнала и узнавать статус ворот (открыто-закрыто-работа).

2. При сохранении двусторонних передатчиков в памяти 
приемника OXIBD идентификационный код этого приемника 
также автоматически сохраняется в памяти передатчика. 
Внимание! - если выполняется удаление двустороннего 
передатчика из памяти приемника OXIBD, для завершения 
операции необходимо также очистить память передатчика.

3. На пульте 4 кнопки: 
3 управляющих кнопки и 1 кнопка запроса статуса 
автоматики.

Динамический код, работает на частоте 433,92 Мгц, 
работает с идентификационными кодами и самообучает-
ся.

4. В памяти передатчиков с кодировками O-Code и BD имеется 
«код активации» (секретный), с помощью которого можно дать 
разрешение на сохранение в памяти приемника нового 
передатчика.

5. Возможность получения дополнительной информации с 
помощью технологии NFC
Технология NFC дает возможность получить дополнительную 
информацию, просто поднеся пульт ERA One BD к вашему 
смартфону.

6. Если приемник принял сигнал и начал выполнять команду, 
то пульт управления вибрирует и светодиод на пульте светится 
зеленым, а если блок управления не видит пульт, то пульт не 
вибрирует и светодиод на пульте светится красным. Также на 
пульте есть четвертая кнопка - кнопка программирования, 
которая позволяет посмотреть в каком состоянии находится 
проем - «Открыт - в процессе - закрыт». При этом изменяется 
цвет светодиода на пульте «Зеленый - оранжевый - красный»
соответственно положению проема при подаче команды 
проверки состояния.

7. Этой же кнопкой программирования можно изменить работу 
пульта на работу в одностороннем режиме, как пульта серии 
ONE или INTI.

8. Передатчик не отправляет сигнал непрерывно, а прекращает 
передачу сигнала после получения ответа от приемника.

9. Элегантный и практичный пульт Era One BD можно носить 
как брелок или закрепить на стене и в автомобиле, благодаря 
специальному креплению в комплекте. 

ON3EBD двунаправленный передатчик, 3-канальный, с обратной связью

ON3EBD

ON3EBD

3 канала, двухсторонняя связь, 433.92 MHz
КОД ОПИСАНИЕ

Несущая
частота

Радиус
действия

Тип
кодировки

Электро-
питание

Срок
службы

Класс
защиты

Габаритные
размеры

433,92 Мгц 500м (макс.)
35м (внутри здания)

BD, 192 Бит,
O-Code

3 Vdc; CR2032 
lithium battery 2 года IP40 45x56x11h мм

ERA ONE BD

СОВМЕСТИМ 
С ОДНОСТОРОННИМИ
КОДИРОВКАМИ 
O-CODE, FLOR, SMILO, FLO.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОМАНД НА ПУЛЬТЕ ONE3EBD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i

NFC

21

1. Возможность передачи иден-
тификационного кода от пульта, 
который уже записан, в приемник 
к новому пульту

2. Спомощью смартфона и тех-
нологии NFC можно открыть ин-
тернет страничку с информаций 
о пульте (в т.ч о состоянии заряда 
батареи в %)

Определение статуса автоматики

Кнопка запроса 
состояния ворот

Технология NFC показывает
дополнительную информацию 
о пульте

Ворота открыты
Ворота закрыты
Частино открыты (в работе)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!



OXIBD приемник с обратной связью
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Приёмник встаиваемый с обратной связью.

1. В памяти передатчиков с кодировками O-Code и BD 
имеется «код активации» (секретный), с помощью которого 
можно дать разрешение на сохранение в памяти приемника 
нового передатчика.

1. Приемник OXIBD может взаимодействовать как с 
односторонними, так с двусторонними передатчиками. 
Совместим с односторонними кодировками радиосвязи  
«O-Code»  и «FloR», или «Smilo» или «Flo».

2. Приемник имеет 1024 ячейки памяти, служащих для 
сохранения в ней передатчиков: в одной ячейке может 
сохраняться либо один передатчик или же одна кнопка.

3. Приемник запоминает 750 двунаправленных передатчиков 
и 1024 однонаправленных передатчиков.

4. Приемник может транслировать сигнал десяти различным 
аналогичным приемникам (создавать сеть) для увеличения 
радиуса действия радиосигнала с 50 метров до 500 метров.

Позволяет использовать любой из 15 каналов радиопри-
емников серии One:

1) Пошагово
2) Частичное открытие
3) Открыть
4) Закрыть
5) Стоп
6) Пошагово коллективно
7) Пошагово высшего приоритета
8) Частичное открытие 2
9) Частичное открытие 3
10) Открыть и заблокировать
11) Закрыть и заблокировать
12) Заблокировать автоматику
13) Разблокировать автоматику
14) Включить таймер освещения
15) Освещение вкл/выкл

Терминал антенны встроен в приемник и не использует 
антенну блока управления.

OXIBD

OXIBD

приемник, встраиваемый, двухсторонняя связь, 433.92 MHz
КОД ОПИСАНИЕ

Частота
приёма

Частота
передачи

Сопротив-
ление

Чувстви-
тельность Кодировки Класс

защиты Размеры

433,92 Мгц 433,92 Мгц 50 Ом -108 дБ
BD, O-Code,

 FloR, TTS, Flo,
Smilo

IP30

Питание

5 Vdc

Потреб-
ление

50 мА
(max)

49,5x18x41,9 h мм

ПРИЁМНИК OXI BD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коннектор антенны

Кнопка управления

Светодиод

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!



Пульты с двухсторонней связью и технологией дальнего 
действия серии ERA ONE LoRa.

С помощью пульта ERA One LR и приемника OXI LR вы можете 
получать обратную связь о получении приемником сигнала и 
узнавать статус ворот (открыто-закрыто-работа).

Особенно подходит при использовании на дальних дистанциях 
или в местах с повышенными радиопомехами.

Данная технология позволяет передавать сигнал на расстояние 
до 1 км на открытом пространстве.

Возможность получения дополнительной информации с 
помощью технологии NFC
Технология NFC дает возможность получить дополнительную 
информацию, просто поднеся пульт ERA One LR к вашему 
смартфону.

На пульте 4 кнопки: 
3 управляющих кнопки и 1 кнопка запроса статуса 
автоматики.

Динамический код, работает на частоте 433,92 Мгц, рабо-
тает с идентификационными кодами и самообучается.

Отправка команд с дальнего расстояния: 
Технология LoRa позволяет отправлять команды на расстояние 
в 10 раз большее чем при использовании другого нашего 
протокола. Управление автоматикой еще некода не было такой 
эффективной.

Даже в дали от приемника вы можете записать новый пульт 
с помощью другого пульта Era One LR уже записанного в при-
емник, просто передав с него идентификационный код на новый 
пульт.

ERA ONE LoRa

i

NFC
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1. Возможность передачи иден-
тификационного кода от пульта, 
который уже записан, в приемник 
к новому пульту.

2. Спомощью смартфона и тех-
нологии NFC можно открыть ин-
тернет страничку с информаций 
о пульте (в т.ч о состоянии заряда 
батареи в %)

Элегантный и практичный пульт Era One LR можно носить как 
брелок или закрепить на стене и в автомобиле, благодаря специ-
альному креплению в комплекте.

Пульт с двухсторонней связью Era One LR отлично подойдет для 
использования в городах или любом другом месте где исполь-
зуется много других радиоустройств. 

Радио протокол двухсторонней связи используемой технологией 
LoRa снижает восприимчивость к помехам.

НЕСОВМЕСТИМ 
С ОДНОСТОРОННИМИ
КОДИРОВКАМИ 
O-CODE, FLOR, SMILO, FLO 
И ДВУХСТОРОННЕЙ 
КОДИРОВКОЙ BD! 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Определение статуса автоматики

Кнопка запроса 
состояния ворот

Технология NFC показывает
дополнительную информацию 
о пульте

Ворота открыты
Ворота закрыты
Частино открыты (в работе)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОМАНД НА ПУЛЬТЕ ONE3ELR

КОД ОПИСАНИЕ
ON3ELR 3х канальный, 433,92 МГц, с двухсторонней связью и технологией LoRa

Несущая 
частота

Дальность
действия Кодировка Питание Время работы

батареи
Класс

защиты
Габариты

и вес

ON3ELR 433.92 MHz
1 Км; 100 м

(в помещении)*
LR

3 В; CR2032
литиевая батарея 

2 года (при 10
нажатиях в день) 

IP40
45x56x11h мм

18 г

* - На диапазон передатчика и приемную способность приемника могут влиять любые другие устройства, работающие 
на той же частоте в этой области, и положение радиоантенны системы.

ON3ELR пульт управления с двухсторонней связью 
ONELRKIT Комплект из 2х пультов ON3ELR, приемника OXILR и переходника OX2UBP

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!



Приемник двусторонней связью с технологией LoRa.

1. Приемник OXILR совместим со всей автоматикой Nice 
с SM разъемом для подключения.

1. В памяти передатчиков с кодировками LoRa имеется 
«код активации» (секретный), с помощью которого можно дать 
разрешение на сохранение в памяти приемника нового пере-
датчика.

3. Эргономичный дизайн: разъем для подключения антенны, 
светодиод и кнопка управления расположены сверху, 
что делает намного удобней использование приемника.

4. Максимальная гибкость: Может запоминать до 
1024 пультов с двухсторонней связью и технологией LoRa.

Терминал антенны встроен в приемник и не использует антенну 
блока управления.

OXI LoRa
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Коннектор антенны

Кнопка управления

Светодиод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ОПИСАНИЕ
OXILR Встраиваемый приемник с двухсторонней связью и технологией LoRa, 433,92МГц

OXILR

Несущая 
частота

Частота 
передачи

Cопротив-
ление

Чустви-
тельность

Кодировка Кол-во 
каналов

Питание Потреб-
ление

Класс 
защиты

Габариты
и вес

433.92
MHz

433.92
MHz

50 Ом -118
дБм

LR 4 5 В 50 мА IP30 49,5x18x41,9 h 
мм, 22 г

OXILR приемник с двухсторонней связью 
ONELRKIT Комплект из 2х пультов ON3ELR, приемника OXILR и переходника OX2UBP

* - На диапазон передатчика и приемную способность приемника могут влиять любые другие устройства, работающие 
на той же частоте в этой области, и положение радиоантенны системы.

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СМОТРИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ!



Самый кодозащищенный передатчик на рынке!
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



Самый кодозащищенный передатчик на рынке!

INTIKIT10RW

INTIKIT3TL

INTIKIT10WN

INTIKIT10NB

комплект из 10 пультов INTI2 «RAINBOW» (INTI2R 2 шт., INTI2Y 2 шт., INTI2G 2 шт., INTI2B 2 шт., INTI2L 2 шт.)

комплект из 3 пультов INTI2 «TRAFFIC LIGHT» (INTI2G 2 шт., INTI2Y 2 шт., INTI2R 2 шт.)

комплект из 10 пультов INTI2 «WHITE NIGHTS» (INTI2 10 шт.)

комплект из 10 пультов INTI2 «NICE 100%» (INTI2B 10 шт.)

INTIKIT10HS комплект из 10 пультов INTI2 «HI-SPEED» (INTI2R 10 шт.)
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



135

WSB черный
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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Настенное устройство радиоуправления авто-
матикой NICE по частоте 433,92 Мгц, с програм-
мируемым еженедельным таймером, с воз-
можностью управления до 6 независимыми 
каналами и запоминанием до 30 запланиро-
ванных событий.

Большой 2,9”-дисплей

Отображение состояния средств 
автоматизации

Кнопки подъема/стоп/опускания для навигации по меню 
в режиме программирования

Практичный переключатель выбора четырех 
различных режимов программирования 
(программирование, автоматический, ручной, 
выходные)

Кнопки выбора каналаПростота эксплуатации
Переключатель выбора, находящийся в верхней
части программатора, позволяет пользователю
легко и быстро переключаться из одного режима
работы в другой. Пользователь может посмотреть
все параметры (дату, время, перемещение, состо-
яние и функции) на графическом ЖК-дисплее в 
любое время.

Безопасность
Во избежание случайного изменения установлен-
ных параметров, для входа в режим программи-
рования можно установить ПИН-код. При нахож-
дении передатчика в ручном режиме также можно
выполнить блокировку кнопочной панели во
избежание несанкционированного использования
устройства.

Большой радиус действия
200 м на открытом пространстве, 25 м в помещении.

Эргономичный дизайн, минимальная толщина
и простота установки.

Простая фиксация на стене посредством прак-
тичного скрытого крепления.

ТРИ РАЗНЫХ РЕЖИМА

«Автоматический»: автоматическое выполнение 
запрограммированных событий в установленное 
время;

«Ручной»: Таймер Era Krono можно использовать 
в качестве передатчика для подачи команд подъ-
ема, остановки и опускания;

«Выходные»: произвольное выполнение запрограм-
мированных событий, для создания видимости 
присутствия в доме хозяев, для предотвращения 
попыток незаконного проникновения.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
Всемирное время
Автоматическая подстройка времени восхода и захода солнца путем простого выбора 
названия ближайшего города. Для времени подъема можно задавать желаемую интенсив-
ность освещенности, опускать рольставни или поднимать маркизы при заходе солнца в 
течение всего года, без необходимости перепрограммирования события.

Memo Group
Возможность одновременного или независимого управления до 6 групп автоматики с 
возможностью привязки определенных функций к к конкретной автоматике (двигатель, 
освещение, насос автополива и т.п.). Например, можно активировать функцию 
"планетарного времени" для рольставен только в спальном помещении, а функцию 
"выходных" - только для окон, выходящих на улицу.

Включение/отключение климатических датчиков 
Включение или отключение климатических датчиков для выбора средств автоматизации 
(подключенных к датчикам), которые будут реагировать на погодные изменения.     

KRONO 6WW Настенный программируемый с помощью радиосвязи таймер с ЖК графическим дисплеем. 
С питанием от батареи, радиоуправление до 6 каналами  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ(СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ)
ЧАСТОТА
МОЩНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ (IP)

РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН (М)
КОДИРОВАНИЕ
ШАГ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ
ТОЧНОСТЬ ЧАСОВ
КОЛ-ВО ЗАПОМИНАЕМЫХ СОБЫТИЙ
РАЗМЕРЫ (ММ)
МАССА (Г)

 

KRONO 6WW
3В с 1 литиевой батареей Cr2450(2 года при 10 событиях в день)

433,92 МГц ± 100 кГц
Расчетная величина: <1 мВт

40

200 м на открытом пространстве, 25 м в помещении
66 бит, 4,5 млн. млрд. комбинаций 

1 минута
± 150 секунд/год

30
80X80x20 H

85

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

NEW

ERA KRONO
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

OXIBD

OXIBD Приемник трехканальный встраиваемый с кодировками O-CODE и BD (работает как с односто-
ронними передатчиками всех кодировок, так и двухсторонними), с ретранслятором для увеличе-
ния радиуса действия, с памятью на 750 передатчиков с двухсторонней связью и 1024 передат-
чиков с односторонней связью.

OXIBD все кодировки
4 (15 по BUS T4)

3

Дистанционное программирование (кроме OXIBD) нового передатчика
при помощи устройства O-Box и персонального сертификата приемника 
серии One 
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TT2Z

,TT2Z, TTDMS):
Полностью совместимы с передатчиками Nice с кодиров-
ками Flo, FloR и Smilo. Память позволяет запрограмми-
ровать до 30 передатчиков. Быстрое и удобное програм-
мирование со светодиодной индикацией при помощи 
одной кнопки.

TT2Z

TT2N,TT2Z TT2L TTDMS

250Вт

TTDMS

Блок управления со встроенным радиоприемником для управления рольставнями, светом и 
другими устройствами через сухие контакты. IP20
Блок управления со встроенным радиоприемником и диммером для управления освещением 
любого типа. IP20

TT2Z: исполнительное устройство со встроенным радио-
приемником для управления рольставнями, светом и 
другими устройствами через сухие контакты, с памятью 
на 30 передатчиков, возможностью подключения 2 неза-
висимых устройств, простым программированием и бло-
кировкой записи пультов.

TTDMS: исполнительное устройство со встроенным радио-
приемником и диммером для управления освещением 
любого типа, с возможностью подключения внешней 
кнопки для регулировки яркости освещения, простым
программированием одной кнопкой и информированием
процессов светодиодным индикатором. Поддерживает 
различный тип источника света (Лампа накаливания, 
галоген; регулируемый: светодиодный и неоновый)

TTDMS

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
(EPM)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
(EPMB)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
(EPMAO)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
(EPMAOB)



Фотоэлементы с приемопередающим элементом и 
рефлектором с зеркально-линзовым отражателем. 

Простая и быстрая установка
Электрического подключения требует только основной 
фотоэлемент с излучающей и принимающей линзами.

Возможность ориентирования приемопередающих линз.
 
Антибликовое покрытие отражателя снижающее 
возможность засвечивания солнцем.

Отражатель снабжен специальным козырьком от 
засветки солнцем

Индикация дежурного режима работы с помощью 
постоянно горящего красного светодиода. 

1) EPMOR имеет возможность подсоединения к любой 
существующей автоматике.

К автоматике с ситемой BluBus фотоэлементы EPMOR 
подключаются с помощью программатора OVIEW.

2) EPMORBB подключается только к автоматике с технологией
BlueBus!

Возможность установки светодиодной лампы подсветки
В основной фотоэлемент может быть установлена (опция) 
светодиодная лампа ELMM, которую можно использовать в 
раличных режимах, например, таких как подсветка проезда 
(при открытом проёме), индикации открытия или закрытия 
(мигание) ворот или сигнализации необходимости техниче-
ского обслуживания.

EPMOR / EPMORBB

EPMOR

EPMOR,
EPMORBB

ELMM

EPMOR

Фотоэлементы приемопередающим элементом и рефлектором с зеркально-линзовым отражателем
EPMORBB

ELMM

Фотоэлементы приемопередающим элементом и рефлектором с зеркально-линзовым отражателем
для устройств с технологией BlueBus

ELMM Светодиодная лампа подсветки для фотоэлементов EPMOR/EPMORBB

8 
(15 в идеальных 

условиях)
12-24 В

Мощность (Вт)

50
max 500 мА

и 48 В

12-24 В 1 45

105 x 50 x 40 h

40 x 30 x 25 h 20

-20 ÷ +50

-20 ÷ +50

44 83
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ВНИМАНИЕ!!! Смотрите совместимость с приводами - таблица внизу страницы.
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передающим элементом со встроенной аккум. батареей.

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ! (EDS)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ! (EDSB)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ! (EDSWG)



считывателей

150

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ! (ETP)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ! (ETPB)



EPM (EPMB) или одного фотоэлемента и одного переключателя или считывателя (установка с помощью
адаптера EKA01), Medium высота 1000мм

EPM (EPMB) или одного переключателя (установка с помощью адаптера EKA01), 

Адаптер для установки
переключателей EKS,
EDS, EDSB, EDSWG и
считывателей ETP и ETPB

Medium высота 500мм 
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



Новое поколение сигнальных ламп. 

Яркий светодиодный излучатель.

Доступны в двух версиях: 12/24/36В и 230В

Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Удобный 
кронштейн для универсального крепления лампы. IP44

Встроенная во все модели антенна 433,92МГц для увели-
чения радиуса действия приемника. 

12/24/36В пост. тока

ELAC

ELAC
ELDC

ELDC
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СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
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Возможно подключение двух обогревательных эле-
ментов PW1.
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приводов HOPP, HYKE, HYPPO,
SUMO.
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ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!



с помощью DIP-переклю-
чателей

156

Контроллер индуктивного магнитного датчика обна-
ружения металлических объектов.

(с помощью светодиодов)

(В комплекте с экранированным проводом длиной 3м)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ! (LP21)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ! (LP22)

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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Четвертая клавиша «RADIO» для интегрированного 
радиоприемника на 99 пультов.
При использовании  совместно интегрированного радио-
приемника и приемника OXI, возможно совместное 
использование пультов SMILO с остальными пультами,
прописав их в разные приемники (кроме OXIBD, OXILR)
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Умный беспроводный 
интерфейс Smart, 
совместимый с протоколом 
BusT4 (Opera), для управления 
автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI SPMCA2R10

(OXI,
OXIBD, OXILR)

WIFI радио шлюз
CORE

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
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950

MC200

MC200

950

127х111х45h

O-CODE

O-CODE

Программирование функций при помощи dip-переключателей.

Возможность подключения сигнальной лампы 230В

Возможность подключения O-VIEW и IT4WIFI через адаптер
IBT4N

MC200
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MC800

MC800

Умный беспроводный 
интерфейс Smart, совместимый 
с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

Блок управления для двух двигателей 230В пер. тока, с возможностью
подключения устройств BlueBus, класс защиты IP54

IT4WIFI 
Запасная плата
блока управления
MC800

900

Легкое программирование при помощи 3-х кнопок
Наличие рахъема IBT4N для подключения устройств
O-VIEW и IT4WIFI
Возможность подключения внешних концевых вык-
лючателей
Возможность подключения как релейных фотоэле-
ментов так и фотоэлементов BlueBus
Импульсный блок питания без трансформатора
Автоматическое распознавание конечных положений
Функция «ФОТОТЕСТ» - каждый маневр совершается 
только после подтверждения работоспособности всех
устройств безопасности
Разъем SM для подключения радиоприемников OXI,
OXIBD, OXILR 
Режим частичного открытия для прохода пешехода
Возможность подключения электромеханического
замка
Класс защиты блока IP54 

SPMCA5
Модуль интерфейса
для программатора
OVIEW

120/230
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0.2
120/230; 21
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5-180
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D-PRO 500

DPRO500

DPRO500

Умный беспроводный 
интерфейс Smart, совместимый 
с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

Блок управления для подключения одного двигателя 230В или 400В пер тока 
мощностью 2,2 кВт, класс защиты IP55

IT4WIFI 
Модуль интерфейса
для программатора
OVIEW

IBT4N
Плата
NDA040

ЭНКОДЕР

ОБЩ.
ОТКРЫТЬ
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40
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400 В
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Блоки управления двигателями привода с механи-
ческими или электронными концевыми выключате-
лями, с работой как в автоматическом, так и в режи-
ме оператора.

Передовые функции Nice:

•   Кнопки управления на передней панели.
•   Наличие разъема IBT4N для подключения устройств 
O-View и IT4WFI
•   Автоматическое распознавание конечных положений
•   Автоматический и полуавтоматический режимы 
работы.
•   Программирование при помощи Dip переключателей.
•   Разъем SM для подключения радиоприемников OXI,
OXIBD, OXILR
•   Режим частичного открытия для прохода пешехода
•   Возможность подключения механических концевых 
датчиков.
•   Возможность подключения электромеханического 
 замка.
•   Режим частичного открытия для прохода пешехода
•   Функция уменьшения инерции створки в конце хода
•   Упрощенное подключение дополнительных устройств
•   Класс защиты блока IP 55

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ (В. ПЕР. ТОКА, 50/60ГЦ)
МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ(КВТ)
МАКС. МОЩНОСТЬ АКСЕССУАРОВ 24В (А)
МАКС. МОЩНОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ(В;А)
МАКС. МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОЗАМКА (В/ВТ)
ВРЕМЯ РАБОТЫ TL (СЕК.) 
ВРЕМЯ РАБОТЫ TP (СЕК.)
ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ОТКР. TRA (СЕК.)
ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ОТКР. TRA (СЕК.)
ВРЕМЯ ПОДСВЕТКИ TCOR (СЕК.)
ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕРЦАНИЯ TPRE (СЕК.)
РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ (%)
РАЗМЕРЫ (ММ.)

230/400
2.2
0.2

230/40
-

3-120
5-200

-
-
-
-
-

210х125х310h

WIFI радио шлюз
CORE

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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D-PRO 924 

DPRO924

DPRO924
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Умный беспроводный 
интерфейс Smart, совместимый 
с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой Nice 
по смартфону. 

IT4WIFI 
Модуль интерфейса
для программатора
OVIEW 

SM OXI, OXIBD,
OXILR.

PS224

Крышка с интегрированными кнопками управления

IBT4NPS224
WIFI радио шлюз
CORE

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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D-PRO Action

380 В
230 В

Блоки управления двигателями привода с механически-
ми или электронными концевыми выключателями, с 
работой как в автоматическом, так и в режиме операто-
ра. 

Подходят для всех типов электроприводов: однофазных со 
встроенным инвертором и трехфазных мощностью до 2,2 кВт. 

Легкое программирование, диагностика по двум 
светодиодам. 

Высокая эффективность благодаря возможности 
дооснащения специальными дополнительными модулями 
выходных беспотенциальных (сухих) контактов. Совместимы 
со всеми типами датчиков.

Удобный пользовательский интерфейс благодаря 
программатору O-View с многофункциональным дисплеем и 
модулю интерфейса IBT4N (обе опции по допзаказу).

Безопасность – блок заключен в пластмассовый корпус, 
защищающий от поражения электротоком. 

Приемник радиосигналов – имеется специальный разъём 
SM для подключения приемников OXI, OXIBD, OXILR. 

Функция Smart: для программирования через смартфон, а 
также получения предупредительных сигналов по обслужи-
ванию устройства. 

КОД  ТОВАРА ОПИСАНИЕ

NDCC2000 Блок управления для одного трехфазного двигателя 400 В перем., 2,2 кВт

NDCC2200 Блок управления для одного однофазного двигателя 230 В перем., 2,2 кВт, 
со встроенным пусковым конденсатором

OVIEW 
Устройство програм-
мирования и мониторинга 
блока управления. 

IT4WIFI 
Умный беспроводный 
интерфейс Smart, совместимый 
с протоколом BusT4 (Opera), 
для управления автоматикой 
Nice по смартфону. 

NDA040 
Плата дополнительных 
выходных беспотен-
циальных (сухих) контактов. 

BT4N 
Модуль интерфейса 
для программатора 
O-View

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД  ТОВАРА

ПИТАНИЕ (ПЕРЕМ. ТОКА 50/60 ГЦ)

МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (КВ)

ПОТРЕБЛ. МОЩН. В РЕЖ. ОЖИД. (ВТ)
ВХОД ПРЕДВ. КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ВНЕШНИЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ СТОП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ

ВЫХОД ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)

КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP)

РАЗМЕРЫ (ММ)
МАССА (КГ)

программируемый

Вверх, вниз и фотосигнал 
(программируемый)

Для датчиков с норм. замкнутым 
и норм. разомкнутым 

контактами, фотоэл-тов, 
с активным сопр. 8,2 кОм 
и пневматических 8,2 кОм

2 свободно програм-ых конт. 
беспотенциальных 

сигналов (модуль NDA040)
24 В пост. тока, 0,1 А

от -20 до +50

65

210 x 125 x 310
2,5

NDCC2000

400 230

2,2

< 5

NDCC2200

ЭНКОДЕР

24В +
ОТКРЫТЬ
ЗАКРЫТЬ

ФОТО

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ВХОД

SAFE

ОБЩ.
КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖ. ОТКРЫТЬ

КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТИЧНО ОТКРЫТЬ
КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖ. ЗАКРЫТЬ

+
СТОП

ЗЕМЛЯ -

АНТЕННА

ЗЕМЛЯ

ПИТАНИЕ

ДВИГАТЕЛЬM

W

W

U

2
1

4
3

7
6

5

L2
L1

L3

W
V

U

40
0 В

WIFI радио шлюз
CORE

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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Блоки управления двигателями привода с электронными 
концевыми выключателями, с работой как в автоматиче-
ском режиме, так и в режиме оператора. Соответствуют 
всем европейским стандартам, сертифицированы TÜV 
NORD CERT GmbH.
 
Подходят практически для всех двигателей приводов 
промышленного назначения: однофазных  со встроенным 
инвертором или без него, а также трехфазных, мощностью до 
2,2 кВт.
 
Легкое программирование и мгновенная диагностика 
благодаря 4-значному дисплею в крышке блока. 

Высокая эффективность с возможностью дооснащения 
блока специальными модулями для дополнительных 
функций, таких как управление светофором и детектором 
магнитной петли, а также подключение внешних передатчи-
ков. Совместимы со всеми типами датчиков.

Идеальное решение для выборочной блокировки ворот – 
если двое и более ворот открываются одновременно, то блок 
управления может управлять ими поочередно, обеспечивая 
необходимый контроль за въездом и выездом.
 
Безопасность – блок заключен в пластмассовый корпус, 
защищающий от поражения электротоком. 
Приемник радиосигналов – имеется специальный разъём 
для подключения приемника OXI, OXIBD, OXILR.
 
Функция Smart для программирования, а также получения 
предупредительных сигналов по обслуживанию устройства 
через смартфон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД  ТОВАРА

ПИТАНИЕ (ПЕРЕМ. ТОКА 50/60 ГЦ)

МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (КВ)

ПОТРЕБЛ. МОЩН. В РЕЖ. ОЖИД. (ВТ)
ВХОД ПРЕДВ. КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ВНЕШНИЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ СТОП

ВЫХОДЫ

ВЫХОД ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)

КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP)

РАЗМЕРЫ (ММ)
МАССА (КГ)

программируемый

Для датчиков с норм. замкнутым 
и норм. разомкнутым 

контактами, фотоэл-тов, 
с активным сопр. 8,2 кОм 
и пневматических 8,2 кОм

24 В пост. тока, макс. 600 мА

от -20 до +50

65

210 x 125 x 310
3,5

400 230

2,2

< 4

NDA030 
Для управления работой 
двухнаправленного 
светофора и дополни-
тельными входами/выхо-
дами сигналов. 

NDA070
Для обнаружения 
автомобилей с помощью 
индуктивных петель

167

D-PRO Automatic

NDA004
Модуль программирования 
и установки.

NDA006
Модуль связи.

КОД  ТОВАРА ОПИСАНИЕ

NDCC1000 Блок управления для одного трехфазного двигателя 400 В перем., 2,2 кВт

NDCC1200 Блок управления для одного однофазного двигателя 230 В перем., 2,2 кВт

Вверх, вниз, стоп, шаг за шагом, 
все программируемые

3 свободно программируемых 
выхода

NDCC1000 NDCC1200

380 В
230 В

NDA008
Модуль-ретранслятор со встроенным
маршрутизатором.

АНТЕННА

КЛЕММЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

КЛЕММЫ PE
(ЗЕМЛЯ)

МИНИ РАЗЪЕМ TYKO ДЛЯ 
ЦИФР. КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

КЛЕММЫ ДВИГАТЕЛЯ КЛЕММЫ ГЛАВНОГО
ПИТАНИЯ

КЛЕММЫ КОНЦ. ВЫКЛ.
НА 1/2 ОТКРЫВАНИЯ
КЛЕММЫ РАМКИ
ДАТЧИКОВ

КЛЕММЫ
ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

HP СУХОЙ КОНТАКТ НА ЗАКРЫВАНИЕ (КЛАВИАТУРА)

HP СУХОЙ КОНТАКТ ИМП. КНОПКИ (КЛАВИАТУРА)

HP СУХОЙ КОНТАКТ НА ОТКРЫВАНИЕ (КЛАВИАТУРА)

СУХОЙ КОНТАКТ ДЛЯ КРАСНОГО СВЕТА СВЕТОФОРА

СУХОЙ КОНТАКТ ДЛЯ ВЕРХ. КОНЕЧН. ПОЛОЖЕНИЙ

СУХОЙ КОНТАКТ ДЛЯ НИЖН. КОНЕЧН. ПОЛОЖЕНИЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ТОРМОЗА
200В ПОСТ. ТОКА

КЛЕММЫ МЕХАНИЧЕСКОГО 
КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

СКАНИРУЙ И СКАЧАЙ
ИНСТРУКЦИЮ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Предварительное мигание

Закрыть через 5 сек после фотоэлементов

Мигание ФОТОЭЛЕМЕНТОВ при открытии 

Мерцание также во время паузы

Фототест

Активация фототеста

Фотоэлементы (ФОТО и/или ФОТО1) также при открытии

Частичная инверсия по фотоэлементу ФОТО

Полная инверсия по фотоэпементу ФОТО 

Приостановка движения (фотоэлемент)

Индикатор открытия ворот - светофор в одном направлении

Светофор в двух направлениях

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Динамический удар

Задержка 1-ого двигатепя при открытии 

Тормоз

УПРАВЛЕНИЕ
Работа в режиме присутствия оператора

Работа в полуавтоматическом режиме

Работа в автоматическом режиме

Работа в автоматическом режиме + всегда закрывать

Работа в коллективном режиме

Отмена СТОП в пошаговом режиме

ЗАКРЫТЬ, СТОП, ОТКРЫТЬ КАЛИТКУ

Пошаговая работа: Открыть-Закрыть-Открыть

Пошаговая работа режим 2: Откр-Пауза-Закр-Откр

Пошаговая работа режим 2: Откр-Стоп-Закр-Откр

Пошаговая работа Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Плавный запуск 

Плавная остановка

Освещение при помощи сигнальной лампы

Индикатор откр. ворот с пропорц-ным миганием

Функция замедления 

Пропуск СТОП при открывании 

Пропуск СТОП при закрывании

Увеличение времени работы

Время паузы с датчиком присутствия 

Радиоприемник, интегрированный в блок управления 

Режим ожидания

Закрытие после ФОТОЭЛЕМЕНТОВ через 0 сек.
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Лампа предупреждающая о начале работы автоматики, начинает мигать заранее.

Ворота автоматически закрываются через 5 секунд после проезда через фотоэлементы.

Можно установить фотоэлементы для управлением открытия ворот

Лампа мигает во время паузы

Автоматика предварительно проверяет работоспособность элементов безопастности и только после этого начинает работу

Функцию фототест нужно включать

Срабатывание фотоэлементов ФОТО и/или ФОТО1 так же при открывании

Ворота частично подаются назад при срабатывании фотоэлементов

Ворота полностью подаются назад при срабатывании фотоэлементов

Ворота останавливаются при срабатывании фотоэлементов.

Возможность подключения светофора в одном направлении

Возможность подключения светофора в двух направлениях

Кратковременый импульс при закрытых воротах на закрытие (против примерзания створок)

Настройка задержки двигателя при открытии второй створки

Принудительное торможение тяжелых створок

Ворота работают только при нажатии и удерживании кнопки

Ворота работают при нажатии кнопки, без удерживания.

Ворота работают при нажатии кнопки, без удерживания. И включен режим автозакрытия.

Ворота работают при нажатии кнопки, без удерживания. И включен режим автозакрытия. Так же при выключении питания, 

если ворота остались в открытом положении, при подаче тока они автоматически закроются.

Автоматика полностью выполняет команду и только потом начинат выполнять следующую

Отмена команды СТОП в пошаговом режиме

ЗАКРЫТЬ, СТОП, ОТКРЫТЬ КАЛИТКУ

Возможность запрограмировать команду пошагово в режиме Открыть-Закрыть-Открыть

Возможность запрограмировать команду пошагово в режиме Откр-Пауза-Закр-Откр

Возможность запрограмировать команду пошагово в режиме Откр-Стоп-Закр-Откр

Возможность запрограмировать команду пошагово в режиме  Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп 

Плавное начало движения ворот

Плавное движение ворот в конце хода

Возможность использовать сигнальную лампу для освещения

Индикатор открытыых ворот мигает, а не горит постоянно

Возможность включить замедление ворот при открытии и закрытии

Пропуск команды СТОП при открывании 

Пропуск команды СТОП при закрывании

Возможность увеличить время работы

Пауза для остановки над магнитной петлей (с LP)

Радиоприемник, интегрированный в блок управления 

Режим ЭКО (пониженное электропотребление). Плата отключает питание основных элементов и уходит в режим ожидание

Закрытие ворот сразу после срабатывания фотоэлемента

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ABF
B12-B
BAЗ-A
BM1000
BM5024
BMA1
BMBOX
CHS
CM-B
CRA1
CRA2
CRA3
CRA4
CRA5
CRA6
CRA7
CRA8
CRA9
DPRO500
DPRO924
EDS
EDSB
EDSWG
EKA01
EKS
ELAC
ELDC
EPMAO
EPMAOB
EPMB
EPS
EPSB
ERATIME
ETP
ETPB
EРМ
F210
F210B
FA1
FA2
FL01R-S
FL02
FL02RE
FL02R-S
FL04
FL04RE
FLO4R-S
FT210
FT210B
FTA1
FTA2
HK7024HS
HK7224HS
HKA2
HO7124
HO7224
HSB1
HY7005
HYA12
INTI2

Антенна
Аккумуляторная батарея
Корпус для аккумуляторной батареи
Дополнительная память
Привод для распашных впрот
Механизм открывания ворот на 360 градусов
Фундаментная коробка
Ключ заготовка
Механизм разблокировки
Вал с 18-зубчатой шестерней
Муфта д ля цепи
Цепь 1/2" с муфтой
Цепь 1/2" с муфтой
Устройство натяжения цепи
Шестерня 36-зубчатая
Шестерня 18-зубчатая
Кронштейн крепления
Ад аптер д ля вала
Блок управления
Плата блока управления
Кодовая клавиатура
Кодовая клавиатура
Радиокодовая клавиатура
Адаптер для стойки
Переключатель с ключом
Сигнальная лампа с антенной
Сигнальная лампа с антенной
Фотоэлементы
Фотоэлементы
Фотоэлементы
Фотоэлементы
Фотоэлементы
Пульт управления
Считывающее устройство
Считывающее устройство
Фотоэлементы
Фотоэлементы
Фотоэлементы
Накладка антивандальная
Скоба
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Фотоэлементы
Фотоэлементы
Батарейка
Батарейка
Привод для распашных ворот
Привод для распашных ворот
Блок управления
Привод для распашных ворот
Привод для распашных ворот
Транспондерный бейдж
Привод для распашных ворот
Рычаг удлинитель
Пульт управления

156
77
77

149
48
49
48

148
23

113
113
113
113
113
113
113
113
113
164
165
149
149
149
151
148
152
152
145
145
145
144
144
137
150
150
145
147
147
147
147
131
133
130
131
133
130
131
147
147
147
147
42
42
43
40
40

150
44
45

129

INTI2B
INTI2G
INTI2L
INTI2R
INTI2Y
IT4WIFI
KA1
KIO
L9BAR
LP1
LP2
M3BAR
M5BAR
M7BAR
MC200
MC424L
MC800
MC824H
ME3010
ME3024
MEA1
MEA2
MEA5
MEA6
MEAЗ
MECF
MOCARD
MORX
MU
MW3
NK1
NKA3
OGAON
ON2E
ON3EBD
ON3ELR
ON4E
ON9E
OVBT
OVIEW
OX2
OXI
OXIBD
OXILR
OВOХ2
OХ2Т
OХIТ
P6
PIU
PLA10
PLA11
PLA13
PLA16
PLA6
PLA8
POAЗ
PPH1
PPH2
PS124
PS224

Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Интерфейс удаленного контроля
Металлический трос разблокировки
Переключатель замковый с разблокировкой
Тумба шлагбаума
Индукционный д атчик
Индукционный д атчик
Тумба шлагбаума
Тумба шлагбаума
Тумба шлагбаума
Блок управления
Блок управления
Блок управления
Блок управления
Привод для распашных ворот
Привод для распашных ворот
Механизм открывания ворот на 360 град усов
Механизм разблокировки
Рычаг для механизма МЕАЗ
Скоба концевого выключателя
Механизм разблокировки
Фундаментная коробка
Транспондерная карта    
Декодер     
Комплект для разблокировки тросом  
Пульт управления    
Наклейки светоотражающие    
Блок управления    
Блок управления    
Пульт управления    
Пульт управления    
Пульт управления    
Пульт управления    
Пульт управления    
Модуль Bluetooth    
Блок программирования, управления и д иагностики
Приемник     
Приемник     
Приемник     
Приемник     
Блок программирования пультов и приемников 
Приемник с передатчиком   
Приемник с передатчиком   
Пульт управления    
Плата расширения функций   
Электромеханический замок вертикальный   
Электромеханический замок горизонтальный   
Механический концевой упор   
Передний регулируемый кронштейн   
Задний кронштейн    
Передний кронштейн    
Блок управления    
Стойка для фотоэлементов   
Стойка для фотоэлементов   
Аккумуляторная батарея    
Аккумуляторная батарея    

129
129
129
129
129
122
112
155
100
156
156
94
94
94

162
161
163
160
46
46
47
47
47
47
47
46

147
156
106
124
100
59

107
128
124
126
128
128
120
121
138
138
125
127
120
138
138
131
160
19
19
23
27
23
23
41

151
151
23
95
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PS324
PS424
PS524
PSY24
PUL
PW1
RB1000
RB250HS
RB400
RB500HS
RB600
RBA1
RBA3
RBA3/HS
RBA4R10
RD400KCE
RD400KIT
ROA37
ROA38
ROA39
ROA6
ROA8
ROA81
ROX1000KLT
ROX600KLT
RUA1
RUA12
RUA2
RUA3
RUA6
RUN1200HS
RUN1500
RUN1800
RUN2500
RUN2500I
RUN400HS
SBAR
SDN
SH1
SHEL75KCE
SHEL75KIT
SIA1
SIA2
SLH400
SM2
SM4
SN6041
SN6041KCE
SNA2R10
SNA30
SNA4R10
SNA6
SO2000
SOA2
SPA2
SPIN22KCE
SPIN23KCE
SPMCA5  
SPМСА1R10
SPМСА2R10

Аккумуляторная батарея    
Аккумуляторная батарея    
Плата подзарядки    
Блок аккумуляторных батарей   
Крышка блока управления с кнопками 
Обогревательный элемент    
Привод для откатных ворот  
Привод для откатных ворот  
Привод для откатных ворот  
Привод для откатных ворот  
Привод для откатных ворот  
Индуктивный д атчик   
Блок управления    
Блок управления    
Блок управления    
Комплект для откатных ворот  
Комплект для откатных ворот  
Блок управления  
Блок управления  
Блок управления  
Нейлоновая зубчатая рейка  
Оцинкованная зубчатая рейка  
Оцинкованная зубчатая рейка  
Комплект для откатных ворот
Комплект для откатных ворот
Блок управления  
12-ти зубчатый венец М6 
Блок управления  
Инвертор   
Блок управления  
Привод для откатных ворот
Привод для откатных ворот
Привод для откатных ворот
Привод для откатных ворот
Привод для откатных ворот
Привод для откатных ворот
Тумба шлагбаума  
Привод для промышленных ворот
Удлинитель приводной рейки
Комплект для секционных ворот 
Комплект для секционных ворот
Анкерная пластина с крепежом 
Анкерная пластина с крепежом 
Привод для откатных ворот
Пульт управления  
Пульт управления  
Привод для секционных ворот
Комплект для секционных ворот
Блок управления  
Рейка приводная
Блок управления  
Рейка приводная
Привод для секционных ворот
Блок управления  
Комплект для разблокировки тросом
Комплект для секционных ворот
Комплект для секционных ворот
Блок управления
Плата блока управления
Плата блока управления

27
39
79

140
161
152
70
62
64
66
68
65
65
66
59
58
58
73
61
61
57
57
75
60
60
75
75
75
75
79
74
76
78
78
78
78
92

114
107
106
106
86
90
56

127
127
108
108
109
108
109
108
110
111
109
108
108
163
47

161

SU2000
SU2000V
SU2000W
SWN
TH1500KCE
TO4016P
TO4024
TO5016P
TO5024
TO5024HS
TO6024HS
TO7024
TOO3000KLT
TT2L
TT2N
TTN3724
TUB4000
TW1
VEN-1567
W6
WA11
WA12
WA13
WALKY1024KCE
WALKY2024KCE/0
WAX
WCG
WCO
WEO
WEW
WG3524HS
WIA10
WIA11
WIA20
WIDEL
WIDEM
WIDES
WING02024KCE
WING03524KCE
WINGO4024
WINGO4024KCE
WINGO4KCE
WINGO5024
WINGO5024KCE
WINGO5KCE
WLA1
WLT
WM001C
WM001G
WM004G
WM009C
WM080G
WSG
WSW
WWW
XBA11
XBA13
XBA13-10RU
XBA13-12RU
XBA14-4RU

Привод для секционных ворот
Привод для секционных ворот
Привод для секционных ворот
Привод для промышленных ворот
Комплект для откатных ворот
Привод для распашных ворот
Привод для откатных ворот
Привод для распашных ворот
Привод для откатных ворот
Привод для распашных ворот
Привод для распашных ворот
Привод для распашных ворот
Комплект для распашных ворот
Блок управления  
Блок управления  
Привод для распашных ворот
Привод для откатных ворот
Термостат для обогревательного элемента
Вентилятор   
Пульт управления  
Опора стационарная  
Опора подвесная  
Решетка для рейки шлагбаумной
Комплект для распашных ворот
Комплект для распашных ворот
Корпус Ondo  
Корпус Go  
Корпус Go  
Корпус Stone  
Корпус Stone  
Привод для распашных ворот
Поворотный кронштейнстрелы  
Кронштейн для склад ывания
Блок управления  
Тумба шлагбаума  
Тумба шлагбаума  
Тумба шлагбаума  
Комплект для распашных ворот
Комплект для распашных ворот
Привод для распашных ворот
Комплект для распашных ворот
Комплект для распашных ворот
Привод для распашных ворот
Комплект для распашных ворот
Комплект для распашных ворот
Блок управления  
Лампа светодиодная многофункциональная
Модуль радиоуправления 
Модуль радиоуправления 
Модуль радиоуправления 
Модуль радиоуправления 
Модуль радиоуправления 
Корпус Opla  
Корпус Opla  
Настенное креплениекорпуса WAX 
Кронштейн для складывания
Демпфер   
Демпфер   
Демпфер   
Рейка шлагбаумная  

112
112
112
114
72
26
26
28
28
30
32
36
18

136
136
32
80

155
75

136
89
89
86
38
38

135
135
135
135
135
24
89
89
89
90
88
86
20
22
22
20
20
22
22
22
39

153
134
134
134
134
134
135
135
135
91
89
91
91
91
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XBA15-3RU
XBA16
XBA17
XBA18
XBA19-4RU
XBA19-5RU
XBA20
XBA4
XBA5-5RU
XBA6
XBA-6RU
XBA7
XBA8
XBA9
XBAЗ

Рейка шлагбаумная  
Анкерная пластина с крепежом 
Анкерная пластина с крепежом 
Кронштейн для аварийной разблокировки
Рейка шлагбаумная  
Рейка шлагбаумная  
Блок управления  
Светодиоды сигнальные 
Рейка шлагбаумная  
Светодиоды сигнальные 
Рейка шлагбаумная  
Интегрируемая сигнальная лампа  
Интегрируемая светофорная лампа  
Соединитель для стрел
Блок управления  

91
95

100
91
87
89
92
87
95
91
91
92
95
90
95
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